[bookmark: _Toc113459851]采购需求
一、相关说明
1. 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。
2. 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；
3. 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。
二、商务要求
1.合同履行期限：项目具备设备进场施工的情况下，自合同签订之日起20天完工。
2.供货安装地点：武陟县兴华路以东康泰巷以南（老县人民医院旧址）。
3.质量标准：合格
4.质量保证期：3年。
三、采购内容及技术要求
[bookmark: _GoBack]1.本项目的核心产品为：双炒单温灶（燃气款）、90大锅灶（燃气款）、双头低汤灶（燃气款） （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）。
	　
	序号
	标的名称
	规格(L*W*H）mm
	单位
	数量
	图片
	备注

	热炒区
	1
	双炒单温灶（燃气款）
	1800*1000*800
	台
	1
	[image: 燃气双炒单温]
	炉具面板、炉前板、侧板及背板采用不锈钢板制作；炉体骨架采用40*40角钢；炉膛球墨铸铁；尾撑进水管为锌管，不锈钢风阀、全铜气阀；双鼓风机500W/220V；配备一键电子打火，立管采用φ51不锈钢管，内含钢柱，配不锈钢可调子弹脚，可调节高度。

	
	2
	料台
	850*500*800
	台
	1
	[image: ]
	采用优质不锈钢201材质，加厚面板1.0mm，加固横梁设计，立柱为ф38*1.0mm厚不锈钢圆管,配不锈钢可调子弹脚。

	
	3
	90大锅灶（燃气款）
	1250*1200*800
	台
	3
	[image: 大锅灶]
	炉具面板、炉前板、侧板及背板采用不锈钢板制作；炉体骨架采用40*40角钢；炉膛球墨铸铁；尾撑进水管为Ф15镀锌管，不锈钢风阀、全铜气阀；双鼓风机500W/220V；立管采用φ51不锈钢管，内含钢柱，配不锈钢可调子弹脚，可调节高度。

	
	4
	料台
	1200*600*800
	台
	3
	[image: ]
	采用优质不锈钢201材质，加厚面板1.0mm，加固横梁设计，立柱为ф38*1.0mm厚不锈钢圆管,配不锈钢可调子弹脚。

	
	5
	双头低汤灶（燃气款）
	1200*750*600
	台
	1
	[image: 双头矮汤炉]
	炉面板采用优质不锈钢板，面板厚≥1.2mm，炉体采用优质40*40mm角钢框架；优质铸铁炉膛，炉脚采用D50不锈钢管，配可调节脚；炉头、火嘴、气阀、风阀等均为高效节能产品。 

	
	6
	双层操作台
	1800*800*800
	台
	4
	[image: ]
	采用1.0mm不锈钢面板、底夹15mm高密度板及防潮镀锌板，不锈钢方管25*38mm作支撑架台通脚1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成，结实稳定耐用

	
	7
	四门冰柜
	1200*750*1950
	台
	4
	[image: 四门冰柜]
	四门双温冷冻冷藏设计，高效节能省电压缩机，全铜管制冷，加厚发泡层持久保温，食品级内胆，可调式层架，制冷剂：R134A，箱体材质：内外优质不锈钢,适用于标准GN1/1 ,或2/1盆,圆角内胆设计及活动式配件，备有锁的自动关合门，可开启在90度位置，使用无氟环保制冷剂，更环保，更高效，电压功率：220V/400W。

	
	8
	保鲜工作台
	1800*800*800
	台
	1
	[image: ]
	高效节能省电压缩机，智能化控制面板微电子中央处理器精确控温，液晶显示器，柜体一次型聚氨酯整体发泡，自动回归门。1、高效无氟压缩机。2、双温冷藏冷冻                                                       

	
	9
	双星水池
	1200*600*800
	台
	1
	[image: 双星水池]
	采用优质不锈钢201材质，加厚面板1.0mm，加固横梁设计，立柱为ф38*1.0mm厚不锈钢圆管,配不锈钢可调子弹脚。

	
	10
	开水器
	750*420*300
	台
	1
	[image: ]
	90L设计，发泡保温层，304内胆，全自动进水，带底座

	
	11
	垃圾桶
	150升
	个
	1
	[image: ]
	150升设计，加厚优质塑料，带掀盖，带静音滑轮

	
	12
	四门储物柜
	1200*500*1550
	台
	1
	[image: 保洁柜]
	优质不锈钢201板材制作，面板厚度1.0mm，加固横撑支撑，推拉门设计，不锈钢横撑层板设计，带地脚调节腿

	
	13
	灭蝇灯
	15w
	个
	2
	[image: ]
	LED光源，高效节能，仿生光源高效捕捉

	面点区
	14
	双门24盘蒸车
	1500*580*1450
	台
	2
	[image: ]
	电加热款，双门24盘，升级不锈钢发热管，聚氨酯全发泡，自动进水系统防干烧，带无磁加厚饭盘， 304不锈钢 面板1.2mm，全高温发泡，保温效果好；40*40角钢骨架，高效节能电热管，不锈钢浮球自动上水，低噪音脚轮，经久耐用.功率:24kW/380V。

	
	15
	电饼铛
	630*780*750
	台
	1
	[image: ]
	60型，220v/4.5kw,立式电饼铛，上下锅独立控温，温控数显面板，立体加热

	
	16
	三层六盘电烤箱
	1240*830*1600
	台
	1
	[image: ]
	高效加热管，立体加温，烘制更均匀；内胆采用食品级镀铝板，升温快，高温不易变形;加厚保温层设计，锁温不烫手，每层独立隔热；19.5KW/380V

	
	17
	18盘醒发箱
	740*7000*2050
	台
	1
	[image: ]
	不锈钢面板，数显款，18盘；立体加热2500W/220V

	
	18
	搅拌机
	B30型
	台
	1
	[image: ]
	精铸机身，纯铜电机，大容量料筒，快速搅拌，三挡自由调节，容量30升，能搅拌馅料，奶油牛奶等面包制作原材料

	
	19
	和面机
	850*550*760
	台
	1
	[image: ]
	双速型 380v，3000w，75型，加厚不锈钢机身，不锈钢面桶绞龙，优质纯铜电机，节能低耗，和面效率75kg/次

	
	20
	压面机
	750*450*900
	台
	1
	[image: ]
	380v，3000w，500型，加厚不锈钢机身，纯铜电机，配食品级不锈钢滚轴

	
	21
	馒头机
	1340*500*900
	台
	1
	[image: ]
	加厚不锈钢机身，铜线电机，不锈钢对辊，馒头成型好，一键式电源开关，每小时生产馒头4800个，3kw电机

	
	22
	单星水池
	600*600*800
	台
	1
	[image: ]
	采用优质不锈钢201材质，加厚面板1.0mm，加固横梁设计，立柱为ф38*1.0mm厚不锈钢圆管,配不锈钢可调子弹脚。

	
	23
	双层操作台
	1500*800*800
	台
	1
	[image: ]
	采用1.0mm不锈钢面板、底夹15mm高密度板及防潮镀锌板，不锈钢方管25*38mm作支撑架台通脚1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成，结实稳定耐用

	
	24
	木面案工作台
	1800*800*800
	台
	1
	[image: ]
	采用1.0mm不锈钢面板、底夹15mm高密度板及防潮镀锌板，不锈钢方管25*38mm作支撑架台通脚1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成，结实稳定耐用

	
	25
	灭蝇灯
	15w
	个
	1
	[image: ]
	LED光源，高效节能，仿生光源高效捕捉

	粗加工区
	26
	绞切机
	600*450*800
	台
	1
	[image: ]
	全钢绞切两用机，电机功率2200w，可切片切丝，刀具可调，生产能力400kg每小时

	
	27
	去皮机
	910*700*1100
	台
	1
	[image: ]
	60O型升级款，全钢机身，磨砂壁内筒，2200w纯铜电机，，一次去皮能力60kg，每小时生产能力400kg

	
	28
	切菜机
	1300*610*1060
	台
	1
	[image: ]
	1000型，全钢机身，可切段，切丁，切块，切丝，带不锈钢防护罩，一键式开关，优质刀头30cm宽

	
	29
	双层操作台
	1500*800*800
	台
	2
	[image: ]
	采用1.0mm不锈钢面板、底夹15mm高密度板及防潮镀锌板，不锈钢方管25*38mm作支撑架台通脚1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成，结实稳定耐用

	
	30
	单星操作台
	1500*700*800
	台
	1
	[image: ]
	优质加厚不锈钢201板材1.0mm厚度，组装式调节脚，加固支撑，不锈钢水池带靠背，不锈钢下水口组合，带双温不锈钢水龙头，.配置D38mm金属可调子弹脚。

	
	31
	大单星水池
	1000*700*800
	台
	2
	[image: ]
	优质加厚不锈钢201板材1.0mm厚度，组装式调节脚，加固支撑，不锈钢水池带靠背，不锈钢下水口组合，带双温不锈钢水龙头，配置D38mm金属可调子弹脚。

	
	32
	挂墙式热水器
	80升
	台
	1
	[image: 热水器 (2)]
	数显式温控面板，一级能效高效节能，2500w速热，80升容量设计

	
	33
	灭蝇灯
	15w
	个
	1
	[image: ]
	LED光源，高效节能，仿生光源高效捕捉

	
	34
	垃圾桶
	150升
	个
	1
	[image: ]
	150升设计，加厚优质塑料，带掀盖，带静音滑轮

	更衣间
	35
	单星洗手池
	600*600*800
	台
	2
	[image: ]
	采用优质不锈钢201材质，加厚面板1.0mm，加固横梁设计，立柱为ф38*1.0mm厚不锈钢圆管,配不锈钢可调子弹脚。

	
	36
	更衣柜
	900*500*1800
	台
	2
	[image: ]
	采用加厚冷轧钢板，表面喷塑烤漆处理，六门六格设计

	储藏间
	37
	四门冰柜
	1200*750*1950
	台
	1
	[image: 四门冰柜]
	四门双温冷冻冷藏设计，高效节能省电压缩机，全铜管制冷，加厚发泡层持久保温，食品级内胆，可调式层架，制冷剂：R134A，箱体材质：内外优质不锈钢,适用于标准GN1/1 ,或2/1盆,圆角内胆设计及活动式配件，备有锁的自动关合门，可开启在90度位置，使用无氟环保制冷剂，更环保，更高效，电压功率：220V/400W。

	
	38
	米面架
	1000*600*300
	台
	6
	[image: 米面架]
	采用优质不锈钢加厚2.0mm方管焊接，可承载力强，无缝焊接工艺，带防滑脚垫

	
	39
	四层货架
	1200*500*1550
	台
	10
	[image: ]
	采用优质不锈钢201材质，加厚面板1.0mm，加固横梁设计，立柱为ф38*1.0mm厚不锈钢圆管,配不锈钢可调子弹脚。

	其他项
	40
	平板推车
	900*500*300
	台
	4
	[image: ]
	采用优质不锈钢201材质，加厚面板1.0mm，加固横梁设计，立柱为ф38*1.0mm厚不锈钢圆管,配静音滑轮。

	
	41
	称重地秤
	200kg
	台
	1
	[image: ]
	200kg级别

	
	42
	送餐车
	900*500*950
	台
	3
	[image: 三层餐车]
	采用优质不锈钢304材质，加厚面板1.0mm，加固横梁设计，层板承重力强，立柱为ф38*1.0mm厚不锈钢圆管,配静音滑轮。

	
	43
	双层收碗车
	900*500*950
	台
	3
	[image: 双层餐车]
	采用优质不锈钢304材质，加厚面板1.0mm，加固横梁设计，层板承重力强，立柱为ф38*1.0mm厚不锈钢圆管,配静音滑轮。

	备餐区
	44
	双门高温消毒柜
	1200*600*1750
	台
	3
	[image: ]
	臭氧净化，红外线杀菌，热风循环功能，优质食品级不锈钢箱体，功率1600w，容量1000升，优质玻璃面板，温控定时旋钮0-60分钟时间自由设置

	
	45
	四门储物柜
	1200*500*1550
	台
	3
	[image: 保洁柜]
	优质不锈钢201板材制作，面板厚度1.0mm，加固横撑支撑，推拉门设计，不锈钢横撑层板设计，带地脚调节腿

	
	46
	食品留样柜
	1200*800*800
	台
	1
	[image: ]
	双开门设计，1200升大容量设计，聚氨酯全发泡，全铜管制冷，玻璃门展示柜

	
	47
	保鲜工作台
	1800*800*800
	台
	1
	[image: ]
	高效节能省电压缩机，智能化控制面板微电子中央处理器精确控温，液晶显示器，柜体一次型聚氨酯整体发泡，自动回归门。1、高效无氟压缩机。2、双温冷藏冷冻                                                       

	
	48
	备餐工作台
	1500*800*800
	台
	1
	[image: ]
	采用1.0mm不锈钢面板、底夹15mm高密度板及防潮镀锌板，不锈钢方管25*38mm作支撑架台通脚1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成，结实稳定耐用

	
	49
	单星水池
	600*600*800
	台
	1
	[image: ]
	采用优质不锈钢201材质，加厚面板1.0mm，加固横梁设计，立柱为ф38*1.0mm厚不锈钢圆管,配不锈钢可调子弹脚。

	
	50
	开水器
	750*420*300
	台
	1
	[image: ]
	90L设计，发泡保温层，304内胆，全自动进水，带底座

	
	51
	灭蝇灯
	15w
	个
	2
	[image: ]
	LED光源，高效节能，仿生光源高效捕捉

	洗碗区
	52
	收残台
	1000*700*800
	台
	1
	[image: ]
	采用1.0mm不锈钢面板、不锈钢方管25*38mm作支撑架台通脚1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成，结实稳定耐用

	
	53
	大单星水池
	1000*700*800
	台
	2
	[image: ]
	优质加厚不锈钢201板材1.0mm厚度，组装式调节脚，加固支撑，不锈钢水池带靠背，不锈钢下水口组合，带双温不锈钢水龙头，.配置D38mm金属可调子弹脚。

	
	54
	挂墙式热水器
	80升
	台
	1
	[image: 热水器 (2)]
	数显式温控面板，一级能效高效节能，2500w速热，80升容量设计

	
	55
	超声波洗碗机
	1500*800*800
	台
	1
	[image: ]
	采用食品级不锈钢304板材，优质加热管水泵，振频360度清洗无死角，高效除油，省水省电，循环过滤洗，220v 2000w

	
	56
	隔油器
	500*300*300
	台
	2
	[image: 360截图20200424232611625]
	大容量设计，多重过滤，含cep环保证书，带出油阀下水软管

	
	57
	灭蝇灯
	15w
	个
	1
	[image: ]
	LED光源，高效节能，仿生光源高效捕捉

	售饭区
	58
	五格保温售饭车
	1800*7000*800
	台
	4
	[image: ]
	220v，2000w，采用优质不锈钢201材质1.0mm厚材质，双层大五格设计，自动温控可调节30-110度温度旋钮调节，加粗发热管设计立体加热一级能效，带食品级一次成型加厚不锈钢菜盆

	
	59
	售饭工作台
	1800*800*800
	台
	4
	[image: ]
	采用1.0mm不锈钢面板、底夹15mm高密度板及防潮镀锌板，不锈钢方管25*38mm作支撑架台通脚1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成，结实稳定耐用

	
	60
	灭蝇灯
	15w
	个
	2
	[image: ]
	LED光源，高效节能，仿生光源高效捕捉

	操作间排烟系统
	61
	不锈钢油网烟罩
	10500*1500*500
	平方
	15.8
	[image: ]
	采用优质无磁不锈钢201板材1.0mm厚制作，含圆柱型油网篦子，含接油盒，焊接处抛光打磨，美观大方

	
	62
	不锈钢集烟箱
	10500*700*600
	平方
	27.5
	[image: 集烟室]
	采用不锈钢材质1.0mm厚制作，中间带加强筋处理接缝处密封胶填充，做到美观、大方结实、耐用

	
	63
	镀锌管道
	20m*800mm*500mm
	平方
	52
	[image: 360截图20200425001505781]
	采用镀锌板材质1.0mm厚制作，中间带加强筋处理接缝处密封胶填充，做到美观、大方结实、耐用

	
	64
	镀锌弯头
	800*500
	个
	3
	[image: 360截图20200425001327188]
	采用镀锌板材质1.0mm厚制作，中间带加强筋处理接缝处密封胶填充，做到美观、大方结实、耐用

	
	65
	环保低空型油烟净化器
	20000风量
	台
	1
	[image: 不锈钢净化器]
	优质加厚不锈钢机身，机芯采用加厚铝合金板材制作，后期清洗不生锈，极板式设计减少清洗周期，稳定电源高压放电包，带漏电空开，含cep中环协检测95%证书报告

	
	66
	排烟风柜
	15kw/380v
	台
	1
	[image: ]
	纯铜电机，优质碳钢喷漆外壳，风量41000立方，风压600pa，抽油烟专用款，大风量，吸力强，内侧带消音棉

	
	67
	烟罩照明灯
	烟罩配套
	个
	3
	[image: QQ截图20201119180851]
	铝合金底座，加厚玻璃外壳，配LED节能照明光源

	
	68
	设备风口变径
	净化器，风机进出风口
	个
	2
	[image: ]
	采用镀锌板材质1.0mm厚制作，中间带加强筋处理接缝处密封胶填充，做到美观、大方结实、耐用

	
	69
	设备支架
	固定风机净化器
	套
	2
	　
	L4*L4角铁现场焊接，表面防锈漆处理

	
	70
	座装减震器
	和风机配套
	套
	1
	[image: 360截图-200173494]
	线性阻尼弹簧，80-120kg级别，和风机配套使用

	
	71
	电缆线
	风机电缆
	项
	1
	　
	10平方绝缘胶皮电缆

	
	72
	启动控制柜
	15kw/380v
	套
	1
	[image: 启动柜]
	一键启停设计，自带漏电保护，带电机综合保护器，避免风机过载缺项运行

	
	73
	安装辅料
	　
	项
	1
	　
	吊丝吊杆角铁密封胶等

	
	74
	开墙洞
	根据现场施工情况
	项
	1
	　
	排烟管道穿过排烟井需开墙洞

	面点间排烟系统
	75
	不锈钢油网烟罩
	6000*1200*500
	平方
	7.2
	[image: ]
	采用优质无磁不锈钢201板材1.0mm厚制作，含圆柱型油网篦子，含接油盒，焊接处抛光打磨，美观大方

	
	76
	不锈钢集烟箱
	6000*500*500
	平方
	12
	[image: 集烟室]
	采用不锈钢材质1.0mm厚制作，中间带加强筋处理接缝处密封胶填充，做到美观、大方结实、耐用

	
	77
	镀锌管道
	26m*500mm*500mm
	平方
	52
	[image: 360截图20200425001505781]
	采用镀锌板材质1.0mm厚制作，中间带加强筋处理接缝处密封胶填充，做到美观、大方结实、耐用

	
	78
	镀锌弯头
	500*500
	个
	4
	[image: 360截图20200425001327188]
	采用镀锌板材质1.0mm厚制作，中间带加强筋处理接缝处密封胶填充，做到美观、大方结实、耐用

	
	79
	环保低空型油烟净化器
	12000风量
	台
	1
	[image: 不锈钢净化器]
	优质加厚不锈钢机身，机芯采用加厚铝合金板材制作，后期清洗不生锈，极板式设计减少清洗周期，稳定电源高压放电包，带漏电空开。 

	
	80
	排烟风柜
	7.5kw/380v
	台
	1
	[image: ]
	纯铜电机，优质碳钢喷漆外壳，风量22000立方，风压500pa，抽油烟专用款，大风量，吸力强，内侧带消音棉

	
	81
	烟罩照明灯
	烟罩配套
	个
	2
	[image: QQ截图20201119180851]
	铝合金底座，加厚玻璃外壳，配LED节能照明光源

	
	82
	设备风口变径
	净化器，风机进出风口
	个
	1
	[image: ]
	采用镀锌板材质1.0mm厚制作，中间带加强筋处理接缝处密封胶填充，做到美观、大方结实、耐用

	
	83
	设备支架
	固定风机净化器
	套
	1
	
	L4*L4角铁现场焊接，表面防锈漆处理

	
	84
	减震器
	和风机配套
	套
	1
	[image: 吊装减震簧]
	线性阻尼弹簧，80-120kg级别，和风机配套使用

	
	85
	电缆线
	风机电缆
	项
	1
	
	6平方绝缘胶皮电缆

	
	86
	启动控制柜
	7.5kw/380v
	套
	1
	[image: ]
	一键启停设计，自带漏电保护，带电机综合保护器，避免风机过载缺项运行

	
	87
	安装辅料
	　
	项
	1
	
	吊丝吊杆角铁密封胶等

	
	88
	开墙洞
	根据现场施工情况
	项
	1
	
	排烟管道穿过排烟井需开墙洞

	隔油池间
	89
	隔油提升一体化设备
	2500*1170*1450，Q=20m³/h,H=15m,N=1.5kw,装备功率5.9kw，进水口DN150,出水口DN100，坑内污水提升装置0.55kw
	台
	1
	[image: 微信图片_20220825104602.jpg]
	触摸屏智能控制，固液分离无需人工处理杂物，自动集油，恒温加热，自动清洗排泥，反冲强排提升（双泵交替互为备用，超高同启）
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